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NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN EN 
GEVELVULLENDE ELEMENTEN
Niet-dragende prefab Rc Panels gevelelementsystemen

Verklaring van SKG-IKOB
Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 1001 Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende
elementen  d.d. 24-02-2022 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie 
van SKG-IKOB.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken worden periodiek gecontroleerd. De prestaties van de uitwendige 
scheidingsconstructies samengesteld met de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen zijn 
beoordeeld in relatie tot het Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving en de uitgangspunten voor de 
beoordeling worden periodiek herbeoordeeld.

Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat:

De door de certificaathouder geleverde niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen bij 
aflevering voldoen aan:
o De in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
o De in de BRL vastgelegde producteisen;

Mits de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen voorzien zijn van het KOMO -merk op een 
wijze zoals aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.

De met deze niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen samengestelde uitwendige 

scheidingsconstructies de prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest-met-productcertificaat;

Met in achtneming van het bovenstaande de uitwendige scheidingsconstructies samengesteld met de niet- 

dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen voldoen aan de in dit attest-met- productcertificaat 

opgenomen eisen van het Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving, mits:

o Wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie en 

toepassingsvoorwaarden;

o De vervaardiging van de uitwendige scheidingsconstructies geschiedt overeenkomstig de in dit attest- met-

productcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

SKG-IKOB verklaart dat voor dit attest-met-productcertificaat geen controle plaatsvindt op de productie van de overige
onderdelen en de vervaardiging van de uitwendige scheidingsconstructies.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van 
deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 38 bladzijden.
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Nadruk verboden

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE
Dit attest-met-productcertificaat heeft betrekking op niet-dragende gevelvullende elementen samengesteld uit 
houten stijl- en regelwerk. De elementen zijn ofwel voorzien van gevelbekleding, ofwel de gevelbekleding wordt in
het werk aangebracht. De elementen kunnen voorzien zijn van gevelelementen (kozijnen). De elementen worden 
d.m.v. ankers bevestigd aan de omringende constructie. De elementen hebben geen dragende functie, met 
uitzondering van windbelasting, en zijn niet bedoeld om aan de stabiliteit van het bouwwerk bij te dragen.

Dit attest-met-productcertificaat beschrijft het toepassingsgebied van de niet-dragende gevelvullende elementen 
inclusief eventuele beperkingen en/of toepassingsvoorwaarden.

In het kader van dit attest-met-productcertificaat gelden de volgende definities: 

Grondgebonden woningen: Woningen die rechtstreeks toegankelijk zijn op het straatniveau en 
waarvan één van de bouwlagen aansluit op het maaiveld. 

Laagbouw: (Woon)gebouwen anders dan grondgebonden woningen, met een hoogte 
van maximaal 20 m1 gemeten ten opzichte van het maaiveld. 

In het attest-met-productcertificaat worden uitspraken gedaan over niet-dragende gevelvullende elementen
inclusief gevelbekleding. Echter, de gevelbekledingen die aangebracht worden op de bouwplaats vormen geen
onderdeel van het attest-met-productcertificaat.

De toepassingsvoorbeelden in dit attest-met-productcertificaat voor niet-dragende gevelvullende elementen hebben 
betrekking op grondgebonden woningen, laagbouw.

1.1 Producttype
De in dit certificaat opgenomen prefab gevelelement typen zijn als volgt ingedeeld:
- Rc-5, Rc-5 Fermacell, Rc-5 Magoxx en Rc-5 Fermacell/Magoxx;
- Rc-6 en Rc-6 Fermacell;
- Rc-7, Rc-7 Fermacell, Rc-7 Magoxx en Rc-7 Fermacell/Magoxx;

1.1.1 Toepassingsgebied 
In table 1 zijn per type niet-dragende gevelelement de toepassingsgebieden weergegeven.

Tabel 1: Toepassingsgebied per productype
Renovatie Nieuwbouw

Grondgebonden Laagbouw Grondgebonden Laagbouw
Rc-5 V V - -
Rc-5 Fermacell V+ - O -
Rc-5 Magoxx - - - O
Rc-5 Fermacell/Magoxx - - - O
Rc-6 O O O O
Rc-6 Fermacell O O O O
Rc-7 V V - -
Rc-7 Fermacell V+ - V -
Rc-7 Magoxx - - V+ V
Rc-7 Fermacell/Magoxx - - V+ V

V = geschikt voor toepassing, V+ = geschikt voor toepassing met betere prestaties, O = optioneel, aanvullend 
onderzoek of aanvullende maatregelen noodzakelijk, - = niet geschikt voor toepassing 

1.2 Vorm en samenstelling

1.2.1 Gevelvullende elementen
Voornamelijk rechthoekig element, bestaande uit op OSB plaatmateriaal Fermacell en/of Magoxx) verlijmde EPS 
isolatie panelen en afhankelijk van de toepassing en detaillering, aan de binnenzijde al dan niet voorzien zijn van 
verlijmde Fermacell beplating en aan de buitenzijde al dan niet voorzien zijn van verlijmde Magoxx beplating en 
afgewerkt met sierpleister of steenstrips. 
De elementen zijn standaard voorzien van een damp remmende laag van polyesterfolie aan de binnenzijde op de 
OSB beplating en aan de buitenzijde op de EPS isolatielaag een waterkerende laag van polyesterfolie.
De elementen worden rondom voorzien van een laag brandvertragende Polyurea.


